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Zakres i warunki stosowania bram segmentowych garażowych.

Bramy segmentowe garażowe ocieplane otwierane do 
góry pod sufit przeznaczone są do obiektów prywatnych, 
domów oraz stanowisk garażowych. Charakteryzują się 
nowoczesnym stylem, trwałością, bezpieczeństwem, 
jak i prostotą w użytkowaniu.

1. Minimalne wymiary bram segmentowych do przejazdu samochodów osobowych 
w świetle nie powinny być mniejsze niż:
·szerokość minimalna - 2300mm;
·wysokość minimalna - 2000mm.
A do przejazdu samochodów osobowych dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich:
·szerokość minimalna - 3600mm.

Zaleca się aby przy zastosowaniu pojedynczej bramy dla garaży przystosowanych do postoju 
dwóch samochodów szerokość minimalna wynosiła 4800 - 5000mm dla umożliwienia wjazdu na 
stanowisko postojowe bez konieczności wykonywania manewrów wewnątrz garażu.

2. Maksymalne wymiary bram segmentowych garażowych nie powinny przekraczać w świetle:
·szerokość maksymalna - 5000mm;
·wysokość maksymalna - 3000mm.

3. Bramy segmentowe powinny działać prawidłowo w zakresie temperatur:
·otoczenia temp.: -25 st. - + 65 st. C
·wnętrza obiektu temp. min.: -10 st + 80 st. C.
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